NTYLATORY PROMIENIOWE
KWASOODPORNE PFPK OH

Zastosowanie

Rodzina wentylatoréw stacjonarnych z wirnikami
promieniowymi
w wykonaniu kwasoodpornym. Stosowane wszedzie tam gdzie
istnieje mozliwo$¢ zanieczyszczenia przetlaczanego powietrza
substancjami zracymi. Dzieki zastosowaniu wirnika promieniowego
z topatkami zagietymi do tytu, wentylator moze przettacza¢ czynnik
o lekkim zanieczyszczeniu substancjami statymi (w przypadku
znacznych zanieczyszczen nalezy stosowac filtry wstgpne).
Temperatura przettaczanego czynnika do 60°C. Temperatura
otoczenia do 40°C. Inne zakresy temperatury dostepne na
zamowienie.

Konstrukcja -
Obudowa wentylatora — stal nierdzewna malowana proszkowo farba antystatyczng."
Wirnik promieniowy — stal nierdzewna malowana proszkowo farba antystatyczna.
Podstawa montazowa — stal malowana proszkowo.

Elementy zlaczne — stal nierdzewna.

Silnik elektryczny tréjfazowy lub jednofazowy o stopniu ochrony IP55 przystosowany do regulacji obrotow.
Silniki tréjfazowe — regulacja przemiennikiem czgstotliwosci, silniki jednofazowe — regulacja transformatorowym
regulatorem napigcia.

* Standardowo wykonujemy wentylatory w ukladzie LEWYM, uktad obudowy PRAWY wykonujemy na zamowienie.

* Wentylatory PFPK-160/2, PFPK-160/2D, PFPK-180/2 wykonywane tylko w LEWYM uktadzie obudowy.

* W przypadku wentylatorow wysokoobrotowych (28000br./min)zalecana jest regulacja przemiennikiem czestotliwosci
(SX,SXE).

Dane techniczne:

llosé Prad znamionowy **

Wydajnos¢

/ / Dachowe / / Osiowe /

Boczno-
kanatlowe

MAX Sprez MAX Moc silnika obrotéw T T Glosnos¢ * Masa

[m3/h] [Pa] [kW] [obr./min] [A] [A] [dB(A)] [ka]

PFPK OH-200/4 1540 300 0,18 1400 1,5 0,63 59 33
PFPK OH-250/4 2160 325 0,25 1400 1,9 0,71 60 36
PFPK OH-315/4 3200 450 0,37 1400 2,9 0,98 66 37
PFPK OH-315/4D 3780 600 0,55 1400 4,2 1,5 67 58
PFPK OH-355/4 5800 630 0,75 1400 4,9 1,9 68 62
PFPK OH-400/4 7100 750 1,1 1400 7.2 2,7 71 98
PFPK OH-450/4 9000 900 1,5 1400 9,3 34 76 125
PFPK OH-500/4 13000 1200 2,2 1400 - 4,8 80 130
PFPK OH-500/4D 14800 1260 3 1400 - 6,5 80 140
PFPK OH-560/4 17400 1445 4 1400 - 8,1 81 155
PFPK OH-560/4D 21700 1620 55 1400 - 10,9 82 168
PFPK OH-160/2 1100 520 0,18 2800 1 0,62 60 25
PFPK OH-160/2D 1800 640 0,25 2800 2 0,85 68 26
PFPK OH-180/2 2200 1000 0,55 2800 3.2 1,4 75 28
PFPK OH-200/2 3050 1200 1,1 2800 7 2,45 79 30
PFPK OH-250/2 3900 1300 1,5 2800 - 3,3 80 43
PFPK OH-315/2 6500 1820 2,2 2800 - 4,6 82 52
PFPK OH-315/2D 8600 2180 3 2800 - 6 83 54
PFPK OH-355/2 9360 2500 4 2800 - 7,8 85 92
PFPK OH-400/2 15120 3400 7,5 2800 - 10,3 92 128
PFPK OH-450/2 17640 3900 11 2800 - 13,7 95 159
PFPK OH-500/2 22356 5020 18,5 2800 - 32,2 97 279
PFPK OH-500/6 8100 470 0,75 900 - 2,1 71 119

*Pomiar w odlegtosci 4m **Wartosci orientacyjne, moga ulec zmianie w zaleznosci od zastosowanego silnika

Prady znamionowe silnikéw umieszczone sg na tabliczce znamionowej i w DTR.
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WENTYLATORY PROMIENIOWE
KWASOODPORNE PFPK OH
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a3 PFPK OH-160/2 | 160 | 150 | 150 | 360 | 430 | 175 | 150 | 120 | 60 | 160 | 185 | 410 | 4x7 | 194 | - 180
? PFPK OH-160/2D | 200 | 160 | 165 | 400 | 470 | 195 | 170 | 140 | 70 | 160 | 185 | 445 | 4x7 | 234 | 140 | 190
© PFPK OH-180/2 | 200 | 200 | 200 | 480 | 560 | 230 | 200 | 170 | 85 | 160 | 205 | 510 | 4x7 | 234 | 140 | 230
S = PFPK OH-200/2 | 200 | 200 | 225 | 500 | 600 | 245 | 210 | 110 | 110 | 200 | 225 | 546 | 4x9,5| 236 | 140 | 230
23 PFPK OH-200/4 | 200 | 200 | 225 | 500 | 600 | 245 | 210 | 110 | 110 | 200 | 225 | 485 | 4x9,5| 236 | 140 | 230
® 9 PFPK OH-250/2 | 200 | 250 | 240 | 550 | 670 | 275 | 230 | 100 | 100 | 250 | 275 | 590 [ 4x9,5| 236 | 140 | 280
'g‘ ] PFPK OH-250/4 | 200 | 250 | 240 | 550 | 670 | 275 | 230 | 100 | 100 | 250 | 275 | 512 | 4x9,5| 236 | 140 | 280
o2 PFPKOH-315/2 | 250 | 315 | 282 | 700 | 820 | 344 | 300 | 125 | 125 | 315 | 352 | 676 | 8x9,5| 286 | 140 | 345
» N PFPK OH-315/4 | 250 | 315 | 282 | 700 | 820 | 344 | 300 | 125 | 125 | 315 | 352 | 560 | 8x9,5| 286 | 140 | 345
PFPK OH-315/4D | 250 | 315 | 282 | 700 | 820 | 344 | 300 | 125 | 125 | 315 | 352 | 590 | 8x9,5| 286 | 140 | 345
PFPK OH-355/2 | 250 | 315 | 307 | 750 | 850 | 355 | 325 | 135 | 135 | 355 | 392 | 685 | 8x9,5| 296 | 140 | 345
PFPKOH-355/4 | 250 | 315 | 307 | 750 | 850 | 355 | 325 | 135 | 135 | 355 | 392 | 580 | 8x9,5| 296 | 140 | 345
PFPK OH-400/2 | 315 | 355 | 362 | 850 | 980 | 410 | 360 | 170 | 170 | 400 | 438 | 845 | 8x9,5| 361 | 140 | 385
PFPK OH-400/4 | 315 | 355 | 362 | 850 | 980 | 410 | 360 | 170 | 170 | 400 | 438 | 686 | 8x9,5| 361 | 140 | 385
PFPK OH-450/2 | 315 | 400 | 204 | 940 | 1080| 445 | 410 | 190 | 190 | 450 | 488 | 910 | 8x9,5| 361 | 140 | 428
PFPK OH-450/4 | 315 | 400 | 204 | 940 [ 1080| 445 | 410 | 190 | 190 | 450 | 488 | 705 | 8x9,5| 361 | 140 | 428

PFPK OH-500/2 | 355 | 450 | 442 | 1050 | 1210 | 510 | 440 | 203 | 203 | 500 | 538 | 990 | 8 x9,5]| 400 | 140 | 480
PFPK OH-500/4 | 355 | 450 | 442 | 1050 1210 ] 510 | 440 | 203 | 203 | 500 | 538 | 780 | 8 x9,5| 400 | 140 | 480
PFPK OH-500/6 | 355 | 450 | 442 | 1050 | 1210 | 510 | 440 | 203 | 203 | 500 | 538 | 780 | 8 x9,5]| 400 | 140 | 480
PFPK OH-500/4D | 355 | 450 | 442 | 1050 | 1210 | 510 | 440 | 203 | 203 [ 500 | 538 | 780 | 8 x9,5| 400 | 140 | 480
PFPK OH-560/4 | 400 | 500 | 511 | 1200 | 1350 | 560 | 530 | 247 | 247 | 560 | 600 | 832 |12x 9,5 443 | 140 | 528
PFPK OH-560/4D | 400 | 500 [ 511 | 1200 | 1350 | 560 | 530 | 247 | 247 | 560 | 600 | 832 |12x9,5| 443 | 140 | 528
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WENTYLATORY PROMIENIOWE
KWASOODPORNE PFPK OH
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WENTYLATORY PROMIENIOWE
KWASOODPORNE PFPK OH
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WENTYLATORY PROMIENIOWE
KWASOODPORNE PFPK OH

Charakterystyki aerodynamiczne PFPK OH
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